
砕石運搬車（ホッパー車）

MC421・MC422 型

鉄道保線のあらゆる場面で活躍する ＭＪＫ



軌間内・軌間外に砕石の散布が可能で、スピーディーな補充作業に最適です。

油圧シリンダーによるシャッター開閉機構により確実に砕石をストップさせます。

オプションとして遠隔運転室を装備することも可能です。（MC422型）

防音構造により、砕石の積み込み作業・散布作業の環境が改善されます。

軌間内・軌間外の切換操作は、手動レバーの操作で安全な切り換えが可能です。

全　長 mm

全　幅 mm

全　高 mm 照明

kg

kg

mm

mm

● お問い合わせは

本社・工場 〒950-3308 新潟県新潟市北区下大谷内378番地18

 TEL 025-259-8611   FAX 025-257-3131

東京出張所 〒104-0045 東京都中央区築地2丁目1番2号 秀和レジデンス404号

 TEL 03-3541-7836

大阪出張所 〒531-0071 大阪府北区中津6丁目8番10号 真和エステートビル6F

 TEL 06-6458-6558

2,730

2,752

搭載装置
遠隔運転室（遠隔運転アクセル）

電磁ブレーキ

砕石緊急ストッパー

重　量 17,000

積載容量・積載重量 9m3　　16,200

砕石凍結防止ヒーター

軌　間

軸距離 8,000

10,440

砕石運搬車（ホッパー車）MC421・MC422

1,435

車体寸法


